
●JIS G3454

●種　　類　STPG 370 E 
　　　　　　STPG 370 S 

●適用範囲 

STPG 
圧力配管用炭素鋼鋼管 

■ 機械的性質 

■ 外径、厚さの許容差 

引 張 試 験  

２種 STPG 
３７０ ３７０以上 ２１５以上 ２５以上 ３０以上 ２３以上 ２８以上 管の外径 

の６倍 ９０。 

種類 記　号 
伸 び （％） 

５号試験片 ４号試験片 

横方向 横方向 縦方向 縦方向 

曲げ 
角度 内側半径 

引張強さ 
（N/mm2） 

降伏点 
又は耐力 
（N/mm2） 

１１号試験片 
１２号試験片 

曲げ試験 

【備考】 
1.外径の測定に周長を用いる場合の判定は、周長実測値又は実測値の換算直径のいずれに
よってもよい。いずれも同一許容差（±0.5％）を適用する。ただし、直径（D）と周長（ｌ）の相互
換算は、次式によって計算する。 
　　　ｌ ＝ π・D 
ここに、π＝3.1416とする。　 
2.手入部等の局所的な部分については、厚さの許容差が、上表を満足していることが確認でき
る場合は、上表の外径の許容差を適用しない。 

Carbon Steel Pipes for Pressure Service

350℃程度以下で使用する圧力配管に用いる。 

■ 化学成分 
化 学 成 分 （％） 

種　類 記　号 

２種 STPG ３７０ ０.０４０以下 ０.３５以下 ０.３０～０.９０ ０.０４０以下 ０.２５以下 
C Si Mn P S

熱間仕上継目無鋼管 

冷間仕上継目無鋼管 
及び 

電気抵抗溶接鋼管 

区　　分 外径の許容差 
 ４０A以下　±０.５mm

１５０A　　　±１.６mm

２００A以上　±０.８％ 

 ５０A以下　±1％ １２５A以下 

厚さの許容差 

４mm未満 

４mm以上 

＋０.６mm 
－０.５mm 

＋１５％ 
－１２.５％ 

３mm未満　±０.３mm 

３mm以上　±１０％ 

但し３５０mm以上は周長によることができる。 
この場合の許容差は±０.５％とする。 

 ２５A以下　±０.３mm

 ３２A以上　±０.８％ 
但し３５０mm以上は周長によることができる。 
この場合の許容差は±０.５％とする。 
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0.419 

0.652 

0.851 

1.31 

1.68 

2.43 

3.38 

3.89 

5.31 

7.47 

8.79 

10.1 

12.2 

15.0 

19.8 

24.2 

30.1 

36.0 

42.4 

53.0 

67.7 

77.6 

87.5 

97.4

サイズ 

呼び径（A） 外径×厚さ（mm） 

長さ 

mm

単重 

kg/m 西日本 東日本 

黒ナシ 白ナシ 白ツキ ニスナシ 

西日本 東日本 西日本 東日本 西日本 東日本 

●は常時在庫 
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10.5  ×  2.0 

13.8  ×  2.3 

17.3  ×  2.3 

21.7  ×  2.8 

27.2  ×  2.8 

34.0  ×  3.2 

42.7  ×  3.5 

48.6  ×  3.5 

60.5  ×  3.8 

76.3  ×  4.2 

89.1  ×  4.2 

101.6  ×  4.2 

114.3  ×  4.5 

139.8  ×  4.5 

165.2  ×  5.0 

190.7  ×  5.3 

216.3  ×  5.8 

241.8  ×  6.2 

267.4  ×  6.6 

318.5  ×  6.9 

355.6  ×  7.9 

406.4  ×  7.9 

457.2  ×  7.9 

508.0  ×  7.9


